
Quick-Slide Montageanker
 Algemene montagehandleiding  (bitumen)

Volg onderstaande eenvoudige stappen voor de plaatsing van het montageanker. 

Maak altijd de dakbedekking grondig schoon op de plaats waar u het anker gaat plaatsen.

\ Stap 1
Plaats de RVS voetplaat op de dakbedekking 

ter hoogte van de gewenste locatie.

Schroef de  voetplaat met 4 schroeven vast.

De gekozen schroef is afhankelijk van de dikte van de isolatie

en de ondergrond waarin je deze bevestigt.

( de grote gaten zijn bestemd voor houtwolcementschroeven)

Stap 2
Het manchet kan nu verder waterdicht op de dakbedekking

ingewerkt worden.  Werk hierbij van binnen naar buiten.

Zorg voor een goede vloeinaad rondom het manchet.  

( Kan ook met een handfohn ( min. 1600w) worden aangebracht.

Stap 3
Controleer of de borgmoer nog stevig vast zit en draai deze 

eventueel nog een halve slag aan. Het montageanker is nu

mechanisch bevestigd en waterdicht aan de dakconstructie 

aangebracht.



Quick-Slide Montageanker
 Algemene montagehandleiding  (bitumen)

Stap 4
\ De bevestigingsrails voor de zonnepanelen kunnen

nu aan de M10 draadeind worden gemonteerd.

Algemene installatie richtlijnen

De Quick-Slide montageankers worden toegepast ter ondersteuning van aluminium montagerails tbv zonnepanelen. 

De voorgeschreven montageafstand bedraagt 1,40 meter per montageanker. 

De exacte windbelastingen en bevestigingsafstanden dienen echter vooraf berekend te worden. De klant, projecteigenaar en architect moeten altijd 

onafhankelijk advies van een gecertificeerd bouwkundige en/of calculator  inwinnen om zeker te zijn dat aan de bouwvoorschriften  wordt voldaan.

Onderdelen montageanker

A Draadeind M10 x 100 RVS  A2

B Borgmoer M10 RVS A2

C Afdekkap Ø 66 mm

D EPDM afdichtring  2,0 mm

E Dakbedekking Ø 330 mm

F Bevestingsplaat Ø 150 mm

Quick-Slide dakmaterialen Telefoon: 0315-244772 kvk: 09094067
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